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Art.-Nr.: 2104

hohenverstellbares Liftsystem fiir eine 2 x 2 - Videowall

Der Mobile Lift Pro Matrix ist ein héhenverstellba-
res Liftsystem zur Erstellung einer 2 x 2 Videowall.
Bildschirme mit einer Diagonale zwischen 46 - 55 |
117 - 140 cm kdnnen verwendet werden.

Die VESA-Aufnahmen sin bereits inkludiert und bis zu
einer Grof’e von max. VESA 600 x 400 mm zu be-
sticken.

Die Feinjustierung der Bildschirme erfolgt Gber Ein-
stellschrauben an den VESA-Aufnahme. Hohe, Tiefe,
und Breite kdnnen separat eingestellt werden.

Die elektro-motorische Hohenverstellung hat einen
Fahrweg von 700 mm und wird Uber eine kabelgebun-
dene Tastbedienung eingestellt.

Die Hohe der Bildschirmreihen ist Uber einen ricksei-
tigen Rahmen einstellbar.

Das H-Férmige Bodengestell sorgt fir Stabilitat und ist
mit feststellbaren Lenkrollen ausgestattet.

Die Oberflachen des Mobile Lift Pro Matrix sind mit
einer schlag- und kratzfesten Pulverbeschichtung in
schwarz veredelt.

Je Screen betragt die maximale Traglast 30 kg.

Technische Anderungen vorbehalten | Dieses Dokument ist Eigentum der HAGOR Products GmbH. Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten,
soweit nicht ausdriicklich gestattet. Zuwiderhandlung verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fiir den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
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Mobile Lift Pro Matrix Art.-Nr.: 2104

hohenverstellbares Liftsystem fiir eine 2 x 2 - Videowall

* 2 x 2 Videowall mit 46 - 55| 117 - 140 cm * Feinjustierung der Bildschirme Uber
Einstellschrauben an der VESA-Aufnahme

¢ VESA-Aufnahmen bis max. VESA 600 x 400 mm (Hohe, Tiefe, Breite)

* elektro-motorische Héhenverstellung * Lenkrollen mit Feststellbremse

« 700 mm Fahrweg * 30 kg maximale Traglast je Screen

« Hohe der Bildschirmreihen iiber * schlag- und kratzfest pulverbeschichtet

rickseitigen Rahmen einstellbar « Farbe: schwarz

* kabelgebundene Tastbedienung
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Lenkrollen mit Feststelloremse
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