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CON-Line® FS 75 - 86

Medienstele, freistehend

Die CON-Line FS 75 - 86" ist eine freistehende Me-
dienstele. Durch seine kompakte Bauweise ist es
nahezu Uberall platzierbar.

Es eignet sich fir Bildschirme mit einer Diagonale
von 75 bis 86" | 191 - 218 cm. Die inkludierte VESA-
Aufnahme kann bis max. VESA 900 x 800 mm be-
stickt werden. Die Bildschirmmontage erfolgt in
Landscape-Ausrichtung.

Durch die herausnehmbare AV-Montageplatte ist
die Installation schnell und einfach durchfihrbar.
Fir ausreichende Beluftung sorgen Beliftungsein-
satze im Korpus.
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Hinter der Frontplatte mit Magnetarretierung findet
AV-Zubehor geschitzt seinen Platz. Versenkbare
Sicherheitsschlosser auf beiden Seiten des Korpus
sorgen zusatzlich fur Sicherheit.

Die kippsicher konstruierte Bodenplatte sorgt fir
einen stabilen Stand.

Die maximale Traglast betragt 75 kg.

Alternative Farb- oder Dekorvarianten (Korpus) sind
auf Anfrage realisierbar - auch als Einzelsttick.

Technische Anderungen vorbehalten | Dieses Dokument ist Eigentum der HAGOR Products GmbH. Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten
soweit nicht ausdriicklich gestattet. Zuwiderhandlung verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fiir den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
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CON-Line® FS 75 - 86« Art.-Nr.: 2808

Medienstele, freistehend

* freistehende Medienstele e AV-Zubehor findet, vor Fremdzugriff beschitzt,
im Inneren des Mdbelkorpus seinen Platz
* geeignet fur Bildschirme von 75 - 86“ | 191 - 218 cm
» Einfache Montage dank
* Bildschirmmontage in Landscape-Ausrichtung herausnehmbarer AV-Montageplatte
* VESA-Universalaufnahme bis max. 900 x 800 mm * Versenkbare Sicherheitsschldsser auf
beiden Seiten des Korpus
* Frontplatte mit Magnetarretierung
» 75 kg maximale Traglast
* kippsichere Bodenplatte
* Farbe:
* Beluftungseinsatze im Korpus Korpus: weil3 | Bodenplatte: schwarz
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