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displayspezifisches, freistehendes Standsystem

Beim ST Cisco WebEx Board Pro 75 handelt
es sich um ein displayspezifisches, freistehen-
des Standsystem, welches speziell fur das Cisco
WebEx Board Pro 75" entwickelt wurde.

Das Lochbild des freistehenden Standsystems
wurde speziell fur die Collaboration-Raumsyste-
me von Cisco entworfen und optimiert.

Sicherungsschrauben an den Bildschirmaufnah-
men sichern den Bildschirm gegen aushangen
und herunterfallen.

Rickseitige Kabelfiihrung entlang der Rails

feinjustierbare StellfiiRe fiir prazise Ausrichtung

Stabile Konstruktion

Die Verkabelung wird durch Kabelclips entlang
der Rails und Saulen organisiert und zusammen-
gehalten.

Die Oberflachen des ST Cisco WebEx Board Pro
75“ sind mit einer l6sungsmittelfreien, schlag-
und kratzfesten Pulverbeschichtung in schwarz
veredelt.

Die maximale Traglast betragt 85 kg.

Technische Anderungen vorbehalten | Dieses Dokument ist Eigentum der HAGOR Products GmbH. Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten,
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ST Cisco WebEx Board Pro 75« Art.-Nr.: 5841

displayspezifisches, freistehendes Standsystem

* Feinjustierbarer StellfilRe ermoglichen eine

* Freistehendes Standsystem
prazise Ausrichtung auf unebenen Flachen

. D|.splayspe2|f|sch far CoIIab?ratlon—Raumsystem « Sicherungsschrauben - sichern den Bildschirm
Cisco WebEx Board Pro 75 gegen aushangen und herunterfallen
* Lochbild optimiert fur Cisco WebEx Board Pro 75° « 85 kg max. Traglast

« Abmessungen: H 1950 x B 1650 x T 1007 mm * Farbe: schwarz

* Losungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste
* Riickseitige Kabelfihrung mittels Kalbelclips Pulverbeschichtung
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