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mobiles Standsystem mit manueller Hohenverstellung

Beim HP Counterbalanced Mobile HD handelt es sich
um ein mobiles Standsystem mit manueller Hohenver-
stellung. Das Standsystem eignet sich fir Bildschirme
und Whiteboards mit einer GréRe von 70 — 90" | 178
- 229 cm Bildschirmdiagonale. Die inkludierte VESA-
Aufnahme kann bis max. VESA 800 x 600 mm be-
stlckt werden.

Das System ist stufenlos hohenverstellbar, dank einer
auf das Gerategewicht einstellbaren Mechanik. Der
Bildschirm halt — ohne Arretierung — sicher auf der ge-
wunschten Hohe. Der Fahrweg betragt 400 mm.
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Die Traglast kann auf das Gerategewicht angepasst
werden und liegt zwischen min. 60 und max. 90 kg.

Die Lenkrollen sind mit Feststellbremsen ausgestat-
tet und sorgen so einerseits fur Mobilitat und sicheren
Stand andererseits.

Die Oberflachen des HP Counterbalanced Mobile sind
mit einer schlag- und kratzfesten Pulverbeschichtung
in schwarz veredelt.

Als Alternative, fur kleinere Bildschirme, steht der HP
Counterbalanced Mobile zur Verfigung.

Technische Anderungen vorbehalten | Dieses Dokument ist Eigentum der HAGOR Products GmbH. Weitergabe sowie Vervielféltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten,
soweit nicht ausdriicklich gestattet. Zuwiderhandlung verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fiir den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
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HP Counterbalanced Mobile HD Art.-Nr.: 8222

mobiles Standsystem mit manueller Hohenverstellung

* geeignet fir Bildschirme und Whiteboards » Kabelabdeckungen rickseitig in der Saule
* 60-90“]| 178 - 229 cm * Bildschirm halt sicher auf der gewlinschten Hohe

* Montage in Landscape-Ausrichtung » Traglast auf Gerategewicht einstellbar

* VESA-Aufnahme bis max. 800 x 600 mm * fUr Bildschirme mit einem Gewicht von 60 - 90 kg

* manuelle Héhenverstellung durch auf das * schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung

Gerategewicht einstellbare Mechanik « Farbe: schwarz
* sehr leichtgéngige Verstellbarkeit « Optional: Gewichtsplatten
* stufenlos héhenverstellbar Additional Counterbalance weight plate 10 kg
400 Fah Art.-Nr.: 2275
. mm Fahrwe
g Additional Counterbalance weight plate 20 kg
* Lenkrollen mit Feststellbremse Art.-Nr.: 2276
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