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Features manuelle Systeme
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Optional | Adapter für Cisco Room-Kit | S. 20 / 21

Saubere Kabelführung entlang des Rails

Saubere Kabelführung entlang der Rails/Säulen

Saubere Kabelführung entlang der Rails/Säulen

Saubere Kabelführung entlang der Rails/Säulen

Optimiertes Lochbild für Cisco WebEx Boards

Optional | Adapter für Cisco Room-Kit | S. 20 / 21

Optional | Adapter für Cisco Room-Kit | S. 20 / 21

Wandabstand variabel – 40 mm Einstellbereich

Optimiertes Lochbild für Cisco WebEx Boards

Optimiertes Lochbild für Cisco WebEx Boards

Optimiertes Lochbild für Cisco WebEx Boards

Aushängesicherung

Ultraflache Wandadapter

Aushängesicherung

Aushängesicherung

Aushängesicherung

Optional | Adapter für Cisco Room-Kit | S. 20 / 21

Montagehöhe entlang der Säule variabel

Montagehöhe entlang der Säule variabel
Montagehöhe entlang der Säule variabel

Stellfüße mit Niveauregulierung

Lenkrollen mit Feststellbremse
Zur direkten Verschraubung im Boden



Wandmontagesysteme für Cisco WebEx Board 55“ & Pro 55“ | 70“ | Pro 75“ | 85“
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WH Cisco WebEx Board 55“ | Board Pro 55“ WH Cisco WebEx Board 70“ WH Cisco WebEx Board Pro 75“ WH Cisco WebEx Board 85“

	System zur Wandmontage 

	displayspezifisch für die Collaboration-	
	 Raumsysteme Cisco WebEx Board 55“  
	 und Cisco WebEx Board Pro 55“

 Lochbild displayspezifisch optimiert 

	Abmessungen (ohne Cisco WebEx Board): 	
	 H 750 x B 1250 x T 74 mm (55“)
	 H 750 x B 1250 x T 89 mm (Pro 55“) 

	Kabelführung mittels Kabelclips

	50 kg max. Traglast

	lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung in schwarz

	Optional erhältlich: Cisco Room-Kit Adapter 	
	 Webex Board 55 | Art.-Nr.: 2901 (S. 20 | 21)

	System zur Wandmontage 

	displayspezifisch für das Collaboration-	
	 Raumsystem Cisco WebEx Board 70“

	Lochbild displayspezifisch optimiert 

	Abmessungen (ohne Cisco WebEx Board): 
	 H 948 x B 1600 x T 75 mm

	Kabelführung mittels Kabelclips

	85 kg max. Traglast

	lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung in schwarz

	Optional erhältlich: Cisco Room-Kit Adapter 	
	 Webex Board 70 | Art.-Nr.: 2902 (S. 20 | 21)

	System zur Wandmontage 

	displayspezifisch für das Collaboration-	
	 Raumsystem Cisco WebEx Board Pro 75“

	Lochbild displayspezifisch optimiert 

	Abmessungen (ohne Cisco WebEx Board): 
	 H 750 x B 1650 x T 89 mm

	Kabelführung mittels Kabelclips

	85 kg max. Traglast

	lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung in schwarz

	System zur Wandmontage 

	displayspezifisch für das Collaboration-	
	 Raumsystem Cisco WebEx Board 85“

	Lochbild displayspezifisch optimiert 

	Abmessungen (ohne Cisco WebEx Board): 
	 H 1059 x B 1950 x T 75 mm

	Kabelführung mittels Kabelclips

	110 kg max. Traglast

	lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung in schwarz

	Optional erhältlich: Cisco Room-Kit Adapter 	
	 Webex Board 85 | Art.-Nr.: 2903 (S. 20 | 21)

Art.-Nr.: 5863 Art.-Nr.: 5836 Art.-Nr.: 5837 Art.-Nr.: 5838
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Freistehende Standsysteme für Cisco WebEx Board 55“ & Pro 55“ | 70“ | Pro 75“ | 85“
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ST Cisco WebEx Board 55“ | Board Pro 55“ ST Cisco WebEx Board 70“ ST Cisco WebEx Board Pro 75“ ST Cisco WebEx Board 85“

	freistehendes Standsystem 

	displayspezifisch für die Collaboration-	
	 Raumsysteme Cisco WebEx Board 55“  
	 und Cisco WebEx Board Pro 55“

	Lochbild displayspezifisch optimiert 

	Abmessungen (ohne Cisco WebEx Board): 	
	 H 1950 x B 1250 x T 1007 mm

	Kabelführung mittels Kabelclips

	justierbarer Stellfüße für präzise Ausrichtung

	50 kg max. Traglast

	lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung in schwarz

	Optional erhältlich: Cisco Room-Kit Adapter 	
	 Webex Board 55 | Art.-Nr.: 2901 (S. 20 | 21)

	freistehendes Standsystem 

	displayspezifisch für Collaboration-Raum-	
	 system Cisco WebEx Board 70“

	Lochbild displayspezifisch optimiert 

	Abmessungen (ohne Cisco WebEx Board):  
	 H 1950 x B 1600 x T 1007 mm

	Kabelführung mittels Kabelclips

	justierbarer Stellfüße für präzise Ausrichtung

	85 kg max. Traglast

	lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung in schwarz

	Optional erhältlich: Cisco Room-Kit Adapter 	
	 Webex Board 70 | Art.-Nr.: 2902 (S. 20 | 21)

	freistehendes Standsystem 

	displayspezifisch für Collaboration-Raum-	
	 system Cisco WebEx Board Pro 75“

	Lochbild displayspezifisch optimiert 

	Abmessungen (ohne Cisco WebEx Board): 
	 H 1950 x B 1650 x T 1007 mm

	Kabelführung mittels Kabelclips

	justierbarer Stellfüße für präzise Ausrichtung

	85 kg max. Traglast

	lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung in schwarz

	freistehendes Standsystem 

	displayspezifisch für Collaboration-Raum-	
	 system Cisco WebEx Board 85“

	Lochbild displayspezifisch optimiert 

	Abmessungen (ohne Cisco WebEx Board):  
	 H 1915 x B 1950 x T 1000 mm

 Kabelführung mittels Kabelclips

	justierbarer Stellfüße für präzise Ausrichtung

	110 kg max. Traglast

	lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung in schwarz

	Optional erhältlich: Cisco Room-Kit Adapter 	
	 Webex Board 85 | Art.-Nr.: 2903 (S. 20 | 21)

Art.-Nr.: 5839 Art.-Nr.: 5840 Art.-Nr.: 5841 Art.-Nr.: 5842



Mobile Standsysteme für Cisco WebEx Board 55“ | Pro 55“ | 70“ | Pro 75“ | 85“
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STM Cisco WebEx Board 55“ | Board Pro 55“ STM Cisco WebEx Board 70“ STM Cisco WebEx Board Pro 75“ STM Cisco WebEx Board 85“

	mobiles Standsystem 

	displayspezifisch für die Collaboration-	
	 Raumsysteme Cisco WebEx Board 55“  
	 und Cisco WebEx Board Pro 55“

	Lochbild displayspezifisch optimiert 

	Abmessungen (ohne Cisco WebEx Board): 	
	 H 2005 x B 1250 x T 1007 mm

	Kabelführung mittels Kabelclips

	mobil, dank Lenkrollen mit Feststellbremse

	50 kg max. Traglast

	lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung in schwarz

	Optional erhältlich: Cisco Room-Kit Adapter 	
	 Webex Board 55 | Art.-Nr.: 2901 (S. 20 | 21)

	mobiles Standsystem 

	displayspezifisch für Collaboration-Raum-	
	 system Cisco WebEx Board 70“

	Lochbild displayspezifisch optimiert 

	Abmessungen (ohne Cisco WebEx Board):  
	 H 2005 x B 1600 x T 1007 mm

	Kabelführung mittels Kabelclips

	mobil, dank Lenkrollen mit Feststellbremse

	85 kg max. Traglast

	lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung in schwarz

	Optional erhältlich: Cisco Room-Kit Adapter 	
	 Webex Board 70 | Art.-Nr.: 2902 (S. 20 | 21)

	mobiles Standsystem 

	displayspezifisch für Collaboration-Raum-	
	 system Cisco WebEx Board Pro 75“

	Lochbild displayspezifisch optimiert 

	Abmessungen (ohne Cisco WebEx Board): 
	 H 2005 x B 1650 x T 1007 mm

	Kabelführung mittels Kabelclips

	mobil, dank Lenkrollen mit Feststellbremse

	85 kg max. Traglast

	lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung in schwarz

	mobiles Standsystem 

	displayspezifisch für Collaboration-Raum-	
	 system Cisco WebEx Board 85“

	Lochbild displayspezifisch optimiert 

	Abmessungen (ohne Cisco WebEx Board):  
	 H 1970 x B 1950 x T 1000 mm

	Kabelführung mittels Kabelclips

	mobil, dank Lenkrollen mit Feststellbremse

	110 kg max. Traglast

	lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung in schwarz

	Optional erhältlich: Cisco Room-Kit Adapter 	
	 Webex Board 85 | Art.-Nr.: 2903 (S. 20 | 21)

Art.-Nr.: 5843 Art.-Nr.: 5844 Art.-Nr.: 5845 Art.-Nr.: 5846



 Boden-Wand Standsysteme für Cisco WebEx Board 55“ & Pro 55“ | 70“ | Pro 75“ | 85“
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STBW Cisco WebEx Board 55“ | Board Pro 55“ STBW Cisco WebEx Board 70“ STBW Cisco WebEx Board Pro 75“ STBW Cisco WebEx Board 85“

	System zur Boden-Wand-Montage 

	displayspezifisch für die Collaboration-	
	 Raumsysteme Cisco WebEx Board 55“  
	 und Cisco WebEx Board Pro 55“

	Lochbild displayspezifisch optimiert 

	Abmessungen (ohne Cisco WebEx Board): 	
	 H 2120 x B 1250 mm

	Kabelführung mittels Kabelclips

	variabler Wandabstand - 40 mm einstellbar

	50 kg max. Traglast

	lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung in schwarz

	Optional erhältlich: Cisco Room-Kit Adapter 	
	 Webex Board 55 | Art.-Nr.: 2901 (S. 20 | 21)

	System zur Boden-Wand-Montage 

	displayspezifisch für Collaboration-Raum-	
	 system Cisco WebEx Board 70“

	Lochbild displayspezifisch optimiert 

	Abmessungen (ohne Cisco WebEx Board):  
	 H 2120 x B 1600 mm

	Kabelführung mittels Kabelclips

	variabler Wandabstand - 40 mm einstellbar

	85 kg max. Traglast

	lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung in schwarz

	Optional erhältlich: Cisco Room-Kit Adapter 	
	 Webex Board 70 | Art.-Nr.: 2902 (S. 20 | 21)

	System zur Boden-Wand-Montage    

	displayspezifisch für Collaboration-Raum-	
	 system Cisco WebEx Board Pro 75“

	Lochbild displayspezifisch optimiert 

	Abmessungen (ohne Cisco WebEx Board): 
	 H 2120 x B 1650 mm

	Kabelführung mittels Kabelclips

	variabler Wandabstand - 40 mm einstellbar

	85 kg max. Traglast

	lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung in schwarz

	System zur Boden-Wand-Montage 

	displayspezifisch für Collaboration-Raum-	
	 system Cisco WebEx Board 85“

	Lochbild displayspezifisch optimiert 

	Abmessungen (ohne Cisco WebEx Board):  
	 H 2120 x B 1950 mm

	Kabelführung mittels Kabelclips

	variabler Wandabstand - 40 mm einstellbar

	110 kg max. Traglast

	lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung in schwarz

	Optional erhältlich: Cisco Room-Kit Adapter 	
	 Webex Board 85 | Art.-Nr.: 2903 (S. 20 | 21)

Art.-Nr.: 5847 Art.-Nr.: 5848 Art.-Nr.: 5849 Art.-Nr.: 5850



Features elektro-motorische Liftsysteme
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Kabelgebundene Tastbedienung Kabelgebundene Tastbedienung

Kabelgebundene Tastbedienung

Optimiertes Lochbild für Cisco WebEx Boards Optimiertes Lochbild für Cisco WebEx Boards

Optimiertes Lochbild für Cisco WebEx Boards

Kabelführung mittels Energieführungskette Kabelführung mittels Energieführungskette

Kabelführung mittels Energieführungskette

Kollisionsschutz - Lift stoppt bei Widerstand Kollisionsschutz - Lift stoppt bei Widerstand

Kollisionsschutz - Lift stoppt bei Widerstand

Abschließbarer Medienschrank Abschließbarer Medienschrank

Abschließbarer Medienschrank

Kippsichere Bodenplatte Platzsparende Boden-Wand-Montage

Lenkrollen mit Feststellbremse

Optional | Adapter für Cisco Room-Kit | S. 20 / 21 Optional | Adapter für Cisco Room-Kit | S. 20 / 21

Optional | Adapter für Cisco Room-Kit | S. 20 / 21



Freistehende Liftsysteme für Cisco WebEx Board
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ST Motorized Cisco WebEx Board 55“ | Board Pro 55“ ST Motorized Cisco WebEx Board 70“ | Board Pro 75“

	freistehendes Liftsystem 

	Lochbild displayspezifisch für die Collabora-	
	 tion-Raumsysteme Cisco WebEx Board 55“  
	 und Cisco WebEx Board Pro 55“

	Lochbild displayspezifisch optimiert 

	elektro-motorische Höhenverstellung
	 mit kabelgebundener Tastbedienung

	Kollisionsschutz - Lift stoppt bei Widerstand

	Kabelmanagement mit Energieführungskette

	980 mm Fahrweg

	50 kg max. Traglast

	lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung in schwarz

	freistehendes Liftsystem 

	displayspezifisch für die Collaboration-	
	 Raumsysteme Cisco WebEx Board 70“  
	 und Cisco WebEx Board Pro 75“

	Lochbild displayspezifisch optimiert 

	elektro-motorische Höhenverstellung
	 mit kabelgebundener Tastbedienung

	Kollisionsschutz - Lift stoppt bei Widerstand

	Kabelmanagement mit Energieführungskette

	980 mm Fahrweg

	85 kg max. Traglast

	lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung in schwarz

Art.-Nr.: 5851 Art.-Nr.: 5852

ST Motorized Cisco WebEx Board 85“

	freistehendes Liftsystem 

	displayspezifisch für das Collaboration-	
	 Raumsystem Cisco WebEx Board 85“

	Lochbild displayspezifisch optimiert 

	elektro-motorische Höhenverstellung
	 mit kabelgebundener Tastbedienung

	Kollisionsschutz - Lift stoppt bei Widerstand

	Kabelmanagement mit Energieführungskette

	980 mm Fahrweg

	110 kg max. Traglast

	lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung in schwarz

Art.-Nr.: 5854

MOBIL MOBIL MOBIL



Mobile Liftsysteme für Cisco WebEx Board 55“ & Pro 55“ | 70“ & Pro 75“ | 85“
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	mobiles Liftsystem 

	displayspezifisch für die Collaboration-	
	 Raumsysteme Cisco WebEx Board 55“  
	 und Cisco WebEx Board Pro 55“

	Lochbild displayspezifisch optimiert 

	elektro-motorische Höhenverstellung
	 mit kabelgebundener Tastbedienung

	Kollisionsschutz - Lift stoppt bei Widerstand

	Kabelmanagement mit Energieführungskette

	980 mm Fahrweg

	50 kg max. Traglast

	lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung in schwarz

	mobiles Liftsystem 

	displayspezifisch für die Collaboration-	
	 Raumsysteme Cisco WebEx Board 70“  
	 und Cisco WebEx Board Pro 75“

	Lochbild displayspezifisch optimiert 

	elektro-motorische Höhenverstellung
	 mit kabelgebundener Tastbedienung

	Kollisionsschutz - Lift stoppt bei Widerstand

	Kabelmanagement mit Energieführungskette

	980 mm Fahrweg

	85 kg max. Traglast

	lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung in schwarz

	mobiles Liftsystem 

	displayspezifisch für das Collaboration-	
	 Raumsystem Cisco WebEx Board 85“

	Lochbild displayspezifisch optimiert 

	elektro-motorische Höhenverstellung
	 mit kabelgebundener Tastbedienung

	Kollisionsschutz - Lift stoppt bei Widerstand

	Kabelmanagement mit Energieführungskette

	980 mm Fahrweg

	110 kg max. Traglast

	lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung in schwarz

STM Motorized Cisco WebEx Board 55“ | Board Pro 55“ STM Motorized Cisco WebEx Board 70“ | Board Pro 75“

Art.-Nr.: 5855 Art.-Nr.: 5856

STM Motorized Cisco WebEx Board 85“

Art.-Nr.: 5858

MOBIL MOBIL MOBIL



 Boden-Wand Liftsysteme für Cisco WebEx Board 55“ & Pro 55“ | 70“ & Pro 75“ | 85“
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	Liftsystem zur Boden-Wand-Montage 

	displayspezifisch für die Collaboration-	
	 Raumsysteme Cisco WebEx Board 55“  
	 und Cisco WebEx Board Pro 55“

 Lochbild displayspezifisch optimiert 

 elektro-motorische Höhenverstellung
	 mit kabelgebundener Tastbedienung

Kollisionsschutz - Lift stoppt bei Widerstand

Kabelmanagement mit Energieführungskette

	980 mm Fahrweg

 50 kg max. Traglast

 lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung in schwarz

	Liftsystem zur Boden-Wand-Montage 

	displayspezifisch für die Collaboration-	
	 Raumsysteme Cisco WebEx Board 70“  
	 und Cisco WebEx Board Pro 75“

 Lochbild displayspezifisch optimiert 

 elektro-motorische Höhenverstellung
	 mit kabelgebundener Tastbedienung

Kollisionsschutz - Lift stoppt bei Widerstand

Kabelmanagement mit Energieführungskette

	980 mm Fahrweg

 85 kg max. Traglast

 lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung in schwarz

	Liftsystem zur Boden-Wand-Montage	

	displayspezifisch für das Collaboration-	
	 Raumsystem Cisco WebEx Board 85“

 Lochbild displayspezifisch optimiert	

 elektro-motorische Höhenverstellung
	 mit kabelgebundener Tastbedienung

Kollisionsschutz - Lift stoppt bei Widerstand

Kabelmanagement mit Energieführungskette

	980 mm Fahrweg

 110 kg max. Traglast

 lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung in schwarz

STBW Motorized Cisco WebEx Board 55“ | Board Pro 55“ STBW Motorized Cisco WebEx Board 70“ | Board Pro 75“ STBW Motorized Cisco WebEx Board 85“

Art.-Nr.: 5859 Art.-Nr.: 5860 Art.-Nr.: 5862

MOBIL MOBIL MOBIL



Adapter für Cisco WebEx Board 55“ |  70“ | 85“ Room-Kit | Room-Kit Plus | Room-Kit Mini
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Bitte beachten! Die Cisco Room-Kit Adapter eignen sich NICHT zur Montage an Cisco WebEx Board Pro 55“ und Cisco WebEx Board Pro 75“.

www.hagor.de

Bitte beachten! Zur Nutzung des Cisco Webex Room-Kit Plus (mit Codec) muß der Wandabstand mindestens 60 mm betragen.

 Lochbild displayspezifisch optimiert für 
	 Cisco WebEx Board 55“ 

	geeignet zur Montage an  
	 Art.-Nr.:	 5863, 5839, 5843, 5847,  
		  5851, 5855, 5859 

 passend für:
	 Cisco Webex Room-Kit
	 Cisco Webex Room-Kit Mini
	 Cisco Webex Room-Kit Plus*

	Montage zwischen dem Bildschirm
	 und der Bildschirmhalterung

	oberhalb oder unterhalb  
	 des Bildschirms montierbar 

	stufenlos höhenverstellbar

	lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung

	Farbe: schwarz

	 *auch das Codec des Cisco Room-Kit Plus 	
	 kann rückseitig am Adapter montiert werden

 Lochbild displayspezifisch optimiert für  
	 Cisco WebEx Board 70“ 

	geeignet zur Montage an  
	 Art.-Nr.:	 5836, 5840, 5844, 5848,  
		  5852, 5856, 5860 

 passend für:
	 Cisco Webex Room-Kit
	 Cisco Webex Room-Kit Mini
	 Cisco Webex Room-Kit Plus*

	Montage zwischen dem Bildschirm
	 und der Bildschirmhalterung

	oberhalb oder unterhalb  
	 des Bildschirms montierbar 

	stufenlos höhenverstellbar

 lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung

	Farbe: schwarz

	 *auch das Codec des Cisco Room-Kit Plus 	
	 kann rückseitig am Adapter montiert werden

Cisco Room-Kit Adapter Webex Board 55“ Cisco Room-Kit Adapter Webex Board 70“

Art.-Nr.: 2901 Art.-Nr.: 2902

 Lochbild displayspezifisch optimiert für  
	 Cisco WebEx Board 85“ 

	geeignet zur Montage an  
	 Art.-Nr.:	 5838, 5842, 5846, 5850,  
		  5854, 5858, 5862 

 passend für:
	 Cisco Webex Room-Kit
	 Cisco Webex Room-Kit Mini
	 Cisco Webex Room-Kit Plus*

	Montage zwischen dem Bildschirm
	 und der Bildschirmhalterung

	oberhalb oder unterhalb  
	 des Bildschirms montierbar 

	stufenlos höhenverstellbar

 lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung

	Farbe: schwarz

	 *auch das Codec des Cisco Room-Kit Plus 	
	 kann rückseitig am Adapter montiert werden

Cisco Room-Kit Adapter Webex Board 85S“

Art.-Nr.: 2903
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Universaladapter für Cisco Room-Kit Room-Kit | Room-Kit Plus | Room-Kit Mini

 Universaladapter für  
	 Cisco Room-Kit Modelle 

	geeignet für Bildschirm mit 
	 55 - 75” | 140 - 191 cm 

 passend für:
	 Cisco Webex Room-Kit
	 Cisco Webex Room-Kit Mini
	 Cisco Webex Room-Kit Plus*

	Montage zwischen dem Bildschirm und der 	
	 Bildschirmhalterung (bis max. VESA 800)

	oberhalb oder unterhalb  
	 des Bildschirms montierbar 

	stufenlos höhenverstellbar

	lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung

	Farbe: schwarz

	 *auch das Codec des Cisco Room-Kit Plus 	
	 kann rückseitig am Adapter montiert werden

 Universaladapter für  
	 Cisco Room-Kit Modelle 

	geeignet für Bildschirm mit 
	 75 - 86” | 191 - 218 cm 

 passend für:
	 Cisco Webex Room-Kit
	 Cisco Webex Room-Kit Mini
	 Cisco Webex Room-Kit Plus*

	Montage zwischen dem Bildschirm und der 	
	 Bildschirmhalterung (bis max. VESA 800)

	oberhalb oder unterhalb  
	 des Bildschirms montierbar 

	stufenlos höhenverstellbar

	lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung

	Farbe: schwarz

	 *auch das Codec des Cisco Room-Kit Plus 	
	 kann rückseitig am Adapter montiert werden

Cisco Room-Kit Adapter 55 – 75“ Cisco Room-Kit Adapter 75 - 86“

Art.-Nr.: 1925 Art.-Nr.: 2900

 Dual-Universaladapter für  
	 Cisco Room-Kit Modelle 

	zur mittigen Platzierung zwischen zwei  
	 Bildschirmen („side-by-side“) 
	 55“, 140 cm | 65“, 165 cm | 75“, 191 cm 

 passend für:
	 Cisco Webex Room-Kit
	 Cisco Webex Room-Kit Mini
	 Cisco Webex Room-Kit Plus*

	Montage zwischen dem Bildschirm und der 	
	 Bildschirmhalterung (bis max. VESA 800)

	oberhalb oder unterhalb  
	 des Bildschirms montierbar 

	stufenlos höhenverstellbar

	lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste 	
	 Pulverbeschichtung

	Farbe: schwarz

	 *auch das Codec des Cisco Room-Kit Plus 	
	 kann rückseitig am Adapter montiert werden

Cisco Room-Kit Adapter Dual

Art.-Nr.: 2282

Bitte beachten! Zur Nutzung des Cisco Webex Room-Kit Plus (mit Codec) muß der Wandabstand mindestens 60 mm betragen.Bitte beachten! Zur Nutzung des Cisco Webex Room-Kit Plus (mit Codec) muß der Wandabstand mindestens 60 mm betragen.
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