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CON-Line®

Die Anforderungen bei der Gestaltung und Planung der unterschiedlichsten Kommunika-
tions- oder Prasentationsraume wachsen mittlerweile standig und die Kombination aus
Medientechnik und Design riickt immer mehr in den Fokus.

Hagor Products GmbH bietet mit der Con-Line Serie eine perfekte Losung, hochwertige
Medienmobel und professionelle AV-Technik zu vereinen.

Funktionsgerechte Details wie z.B. eine Montageplatte zur Unterbringung von AV-Kompo-
nenten im Inneren des edlen Korpus, zuganglich liber eine leicht abnehmbare Front sowie
praktisches Zubehor fiir beispielsweise Videokonferenzkameras erlauben ein effizientes
und flexibles Arbeiten.

Individuell abgestimmt auf die jeweiligen Kundenwiinsche ist die Con-Line als freistehen-
des, mobiles System sowie zur Boden-Wand-Montage wahlweise kombinierbar mit einem
Besprechungstisch sowohl fiir Single- und Dualscreen Losungen und als Highlight mit
motorischer Hohenverstellung erhaltlich.

Auch das Dekor ist auf Kundenwunsch jederzeit anpassbar, somit lasst sich die Con-Line
designorientiert und flexibel, optimal in jeden Raumtyp integrieren.
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CON-Line F

freistehendes Medienmdbel / Konferenzraummabel
geeignet fiir Bildschirme von 55 - 75| 140 - 191 cm
Bildschirmmontage in Landscape-Ausrichtung
VESA-Universalaufnahme bis max. 600 x 400 mm
elektro-motorische Hohenverstellung
Kollisionsschutz - Lift stoppt bei Widerstand
500 mm Fahrweg
Tastbedienung mit 4 individuellen Speicherplatzen
G : i i Frontplatte mit Magnetarretierung
Sard : ’ BN Ch i it o y kippsichere Bodenplatte
VESA-Aufnahme motorisch hohenverstellbar Belliftungseinsatze im Korpus

AV-Zubehdr findet, vor Fremdzugriff beschiitzt,
im Inneren des Mobelkorpus seinen Platz

Kollisionsschutz - Lift stoppt bei Widerstand W o Einfache Montage dank herausnehmbarer AV-Montageplatte

] 75 kg maximale Traglast

Abmessungen (ohne Bildschirm): H 1812 x B 800 x T 450 mm
Farbe: weil} | schwarz

500 mm Fahrweg
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abnehmbare Front Fioay el TR
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CON-Line W Lift 55 - 75“ | Art.-Nr.: 2812

i

AV-Montageplatte, herausnehmbar

T ) Medienmdbel / Konferenzraummaébel zur Boden-Wand Montage
kippsichere Bodenplatte PR g d e : geeignet fir Bildschirme von 55 - 75| 140 - 191 cm
el ] : Bildschirmmontage in Landscape-Austrichtung
VESA-Universalaufnahme bis max. 600 x 400 mm
elektro-motorische Hohenverstellung
Kollisionsschutz - Lift stoppt bei Widerstand
500 mm Fahrweg
Tastbedienung mit 4 individuellen Speicherplatzen
Frontplatte mit Magnetarretierung
platzsparende Boden-Wand Montage
StellfiiRe flr Niveauausgleich
Belliftungseinsatze im Korpus

AV-Zubehdr findet, vor Fremdzugriff beschiitzt,
im Inneren des Mobelkorpus seinen Platz

Einfache Montage dank herausnehmbarer AV-Montageplatte
75 kg maximale Traglast

Abmessungen (ohne Bildschirm): H 1800 x B 750 x T-290 mm
Farbe: weil} | schwarz




VESA-Aufnahme in 3 Hohen montierbar

abnehmbare Front

R 3 w

AV-Montageplatte, herausnehmbar

kippsichere Bodenplatte

#

freistehendes Medienmébel / Konferenzraummabel
geeignet fiir Bildschirme von 55 - 65| 140 - 165 cm
Bildschirmmontage in Landscape-Ausrichtung
VESA-Universalaufnahme bis max. 600 x 400 mm
Frontplatte mit Magnetarretierung

kippsichere Bodenplatte

Beluftungseinsatze im Korpus

AV-Zubehor findet, vor Fremdzugriff beschiitzt,
im Inneren des Mobelkorpus seinen Platz

Einfache Montage dank herausnehmbarer AV-Montageplatte
50 kg maximale Traglast
Abmessungen (ohne Bildschirm): H 1812 x B 800 x T 450 mm

Farbe: weif} | schwarz
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CON-Line FS 75 -8

freistehendes Medienmébel / Konferenzraummabel
geeignet fiir Bildschirme von 75 - 86 | 191 - 218 cm
Bildschirmmontage in Landscape-Ausrichtung
VESA-Universalaufnahme bis max. 900 x 800 mm
Frontplatte mit Magnetarretierung

kippsichere Bodenplatte

Beluftungseinsatze im Korpus

AV-Zubehor findet, vor Fremdzugriff beschitzt,
im Inneren des Mébelkorpus seinen Platz

Einfache Montage dank herausnehmbarer AV-Montageplatte
75 kg maximale Traglast
Abmessungen (ohne Bildschirm): H 1812 x B 1000 x T 450 mm

Farbe: weil} | schwarz

CON-Line FS 55 - 65“ | Art.-Nr.: 2805

6 | Art.-Nr.:



CON'-Lliln
mobiles Medienmébel / Konferenzraummaébel
geeignet fir Bildschirme von 55 - 65| 140 - 165 cm
Bildschirmmontage in Landscape-Ausrichtung
VESA-Universalaufnahme bis max. 600 x 400 mm
Frontplatte mit Magnetarretierung

Rollen mit Feststellbremse

Beluftungseinsatze im Korpus

_ : ’f@x‘ AV-Zubehor findet, vor Fremdzugriff beschitzt,
e — i im Inneren des Mabelkorpus seinen Platz
VESA-Aufnahme in 3 Hohen montierbar

Einfache Montage dank herausnehmbarer AV-Montageplatte

abnehmbare Front 50 kg maximale Traglast

Abmessungen (ohne Bildschirm): H 2025 x B 1250 x T 760 mm

AV-Montageplatte, herausnehmbar = = 3 | Farbe: weil | schwarz

e

Rollgestell mit Feststelloremse —
CON-Line M

 mobiles Medienmébel / Konferenzraummaébel

* geeignet fiir Bildschirme von 75 - 86 || 191 - 218 ¢cm
* Bildschirmmontage in Landscape-Ausrichtung
 VESA-Universalaufnahme bis max. 900 x 800 mm
* Frontplatte mit Magnetarretierung

* Rollen mit Feststelloremse

* Belliftungseinsatze im Korpus

 AV-Zubehor findet, vor Fremdzugriff beschiitzt,
im Inneren des Mébelkorpus seinen Platz

* Einfache Montage dank herausnehmbarer AV-Montageplatte
* 75 kg maximale Traglast

» Abmessungen (ohne Bildschirm): H 2025 x B 1250 x T 760 mm

* Farbe: weil | schwarz
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CON-Line W 55 - 65 | Art.-Nr.: 2806

Medienmdbel / Konferenzraummabel zur Boden-Wand Montage
geeignet fur Bildschirme von 55 - 65| 140 - 165 cm
Bildschirmmontage in Landscape-Ausrichtung
VESA-Universalaufnahme bis max. 600 x 400 mm

Frontplatte mit Magnetarretierung

platzsparende Boden-Wand Montage

StellfiRe fiir Niveauausgleich

Beliftungseinsatze im Korpus

o 4 AV-Zubehdr findet, vor Fremdzugriff beschiitzt,
rbar im Inneren des Mébelkorpus seinen Platz

Einfache Montage dank herausnehmbarer AV-Montageplatte
50 kg maximale Traglast
Abmessungen (ohne Bildschirm): H 1800 x B 750 x T 290 mm

Farbe: weil® | schwarz

Medienmdbel / Konferenzraummabel zur Boden-Wand Montage
geeignet fiir Bildschirme von 75 - 86| 191 - 218 cm
Bildschirmmontage in Landscape-Ausrichtung
VESA-Universalaufnahme bis max. 900 x 800 mm

Frontplatte mit Magnetarretierung

platzsparende Boden-Wand Montage

StellftiRe flir Niveauausgleich

Bellftungseinsatze im Korpus

AV-Zubehr findet, vor Fremdzugriff beschiitzt,
im Inneren des Mobelkorpus seinen Platz

Einfache Montage dank herausnehmbarer AV-Montageplatte

75 kg maximale Traglast
Abmessungen (ohne Bildschirm): H 1800 x B 1000 x T 290 mm

Farbe: weil® | schwarz
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abnehmbare Front

VESA-Aufnahme fiir 2 Bildschirme | side-by-side

StellfiiBe fiir Niveauausgleich

AV-Montageplatte, herausnehmbar

e

Medienmobel / Konferenzraummaobel
zur Boden-Wand Montage

fir zwei Bildschirme nebeneinander (side-by-side)
von 55 - 65| 140 - 165 cm

Bildschirmmontage in Landscape-Ausrichtung
VESA-Universalaufnahme bis max. 1000 x 800 mm
Frontplatte mit Magnetarretierung

platzsparende Boden-Wand Montage

Stellfiie fiir Niveauausgleich

AV-Zubehdr findet, vor Fremdzugriff beschiitzt,
im Inneren des Mdbelkorpus seinen Platz

Bellftungseinsatze im Korpus

Einfache Montage dank
herausnehmbarer AV-Montageplatte

2x 35 kg maximale Traglast
Abmessungen (ohne Bildschirm): H 1800 x B 2400 x T 290 mm

Farbe: weil | schwarz

Medienmadbel / Konferenzraummaobel
zur Boden-Wand Montage

fir zwei Bildschirme nebeneinander (side-by-side)
von 65 - 75| 165 - 191 cm

Bildschirmmontage in Landscape-Ausrichtung
VESA-Universalaufnahme bis max. 1000 x 800 mm
Frontplatte mit Magnetarretierung

platzsparende Boden-Wand Montage

Stellfiie fiir Niveauausgleich

AV-Zubehdr findet, vor Fremdzugriff beschiitzt,
im Inneren des Mdbelkorpus seinen Platz

Belliftungseinséatze im Korpus

Einfache Montage dank
herausnehmbarer AV-Montageplatte

2x 45 kg maximale Traglast
Abmessungen (ohne Bildschirm): H 1800 x B 2700 x T 290 mm

Farbe: weily | schwarz

CON-Line W Dual 55 - 65* | Art.-Nr.: 2826

CON-Line W Dual 75“ | Art.-Nr.: 2827




Medienmobel / Konferenzraummaobel zur Boden-Wand Montage
kombiniert mit einem Steh-Besprechungstisch

geeignet flr Bildschirme von 32 - 55%| 81 - 140 cm
Bildschirmmontage in Landscape-Ausrichtung

: ’ ga . L i ety A VESA-Universalaufnahme bis max. 600 x 400 mm
ES A- Aufnahrﬁ e von 32 bié 55}" g, 3 i Frontplatte mit Magnetarretierung
' Platzsparende Boden-Wand Montage

., Korpus und Mono-Tischstiitze mit Stellfiien fiir Niveauausgleich

pflegeleichte Oberflache
Belliftungseinsatze im Korpus

AV-Zubehr findet, vor Fremdzugriff beschiitzt,
im Inneren des Mébelkorpus seinen Platz

Einfache Montage dank herausnehmbarer AV-Montageplatte
50 kg maximale Traglast
Abmessungen (ohne Bildschirm): H 1800 x B 800 x T 1390 mm

L. s, P T

freistehend oder Boden-Wand Mo " e a5 Farbe: weift | schwarz

o }&ﬁ- ; g
CON-Line FS Tablé 32 - 55“ | Art.-Nr.: 2815

freistehendes Medienmébel / Konferenzraummabel

kombiniert mit einem Steh-Besprechungstisch

geeignet flr Bildschirme von 32 - 55%|| 81 - 140 cm

Bildschirmmontage in Landscape-Ausrichtung

VESA-Universalaufnahme bis max. 600 x 400 mm

Frontplatte mit Magnetarretierung

kippsichere Bodenplatte

Mono-Tischstiitze mit StellfiRen fiir Niveauausgleich

Bellftungseinsatze im Korpus

AV-Zubehdr findet, vor Fremdzugriff beschiitzt,
im Inneren des Mobelkorpus seinen Platz

Einfache Montage dank herausnehmbarer AV-Montageplatte

50 kg maximale Traglast
Abmessungen (ohne Bildschirm): H 1812 x B 800 x T 1380 mm

Farbe: weil} | schwarz




HA Cam-Holder | Art.-Nr.: 2909

i~

CPS Camera Holder | Art.-Nr.: 3200

Kameraaufnahme
fur Bildschirme bis max. 75| 191 cm
mit Universal-Langlochspur zur Arretierung der Kamera

dank Langlochbohrung stufenlos
hohenverstellbar (montageseitig)

oberhalb und unterhalb des Bildschirms montierbar

losungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste
Pulverbeschichtung in schwarz

10 kg max. Traglast

............
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__Zubehbr
/

CISCO Room-Kit Adapter Webex Board | Art.-Nr.: 2901, 2902, 2903

T_"D—l

passend flr:

- Cisco Webex Room Kit Mini

- Cisco Webex Room Kit

- Cisco Webex Room Kit Plus
Montage zwischen Bildschirm und Bildschirmhalterung
montageseitig hohenverstellbar
[6sungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung
Farbe: schwarz

Cisco Room-Kit Adapter Webex Board 55 | Art.-Nr.: 2901
Cisco Room-Kit Adapter Webex Board 70 | Art.-Nr.: 2902
Cisco Room-Kit Adapter Webex Board 85S | Art.-Nr.: 2903

Kameraaufnahme flir Dual-Varianten
flr Bildschirme bis max. 75| 191 cm
mit Universal-Langlochspur zur Arretierung der Kamera

dank Langlochbohrung
stufenlos héhenverstellbar (montageseitig)

losungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste
Pulverbeschichtung in schwarz

5 kg max. Traglast

LS-1 Plus XL | Art.-Nr.: 7781

Cisco Room-Kit Adapter

=g

Cisco Room-Kit Adapter Dual | Art.-Nr.: 2282

passend flr:
- Cisco Webex Room Kit Mini
- Cisco Webex Room Kit
- Cisco Webex Room Kit Plus

Art.-Nr.: 1925 flr Bildschirme von 55 - 75” | 140 -
Art.-Nr.: 2900 fur Bildschirme von 75 - 86“ | 191 - 218 cm

Montage zwischen Bildschirm und Bildschirmhalterung
montageseitig hohenverstellbar
[osungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung

Farbe: schwarz

Adaption fir Soundbar
fur Bildschirme von 65 - 86“ | 165 - 218 cm

Adaption an jeder VESA-Universalaufnahme
bis max. VESA 600 x 400 mm moglich

Breite variabel einstellbar

losungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste
Pulverbeschichtung in schwarz

10 kg maximale Traglast

Skl

Dual-Adapter fiir Cisco-Room-Kit Modelle

zur mittigen Platzierung zwischen 2 Bildschirmen
mit 55 | 140 cm, 65“ | 165 cm oder 75 | 191 cm

passend fir:
- Cisco Webex Room Kit Mini
- Cisco Webex Room Kit
- Cisco Webex Room Kit Plus

Montage zwischen Bildschirm und Bildschirmhalterung
montageseitig hdhenverstellbar
[6sungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung

T

Farbe: schwarz
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Logitech Rally Bar / Rally Bar Mini 55 - 86“ | Art.-Nr.: 2931
passend fur Logitech Rally Bar und Rally Bar Mini
Videokonferenzkameras
fir Bildschirme von 55 - 86" | 140 - 218 cm
VESA-Standard bis max. VESA 800 mm
Montage zwischen Bildschirm und Bildschirmhalterung
montageseitig hohenverstellbar dank Langlochbohrung
Montage oberhalb oder unterhalb des Bildschirms maoglich

l6sungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung

Farbe: schwarz

Meetup Display Adapter

passend fur Logitech Meetup Videokonferenzkameras

Art.-Nr.: 2278 flr Bildschirme von 55 - 75" | 140 - 191 cm
Art.-Nr.: 2279 fur Bildschirme von 75 - 86" | 191 - 218 cm

VESA-Standard bis max. VESA 800 mm

Montage zwischen Bildschirm und Bildschirmhalterung
montageseitig hohenverstellbar dank Langlochbohrung
Montage oberhalb oder unterhalb des Bildschirms maoglich
losungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung

Farbe: schwarz

Nureva HDL 300 Adapter

passend flr Nureva HDL 300 Videokonferenzsysteme

Art.-Nr.: 2919 flr Bildschirme von 55 - 75" | 140 - 191 cm
Art.-Nr.: 2920 flr Bildschirme von 75 - 86" | 191 - 218 cm

VESA-Standard bis max. VESA 800 mm

Montage zwischen Bildschirm und Bildschirmhalterung
montageseitig hohenverstellbar dank Langlochbohrung
Montage oberhalb oder unterhalb des Bildschirms mdglich
losungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung

Farbe: schwarz

.ha'gor.dé
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__Zubehbr

Poly Display Adapter

* passend flr Poly Studio und Poly Studio X50 Videokonferenzkameras

e Art.-Nr.: 2286 fur Bildschirme von 55 - 75" | 140 - 191 cm
Art.-Nr.: 2287 flr Bildschirme von 75 - 86" | 191 - 218 cm "
» VESA-Standard bis max. VESA 800 mm
» Montage zwischen Bildschirm und Bildschirmhalterung
» montageseitig hohenverstellbar dank Langlochbohrung :
* Montage oberhalb oder unterhalb des Bildschirms maoglich <
* |6sungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung e

e Farbe: schwarz

Poly P15 E70 X30 Display Adapter 55 — 75"| Art.-Nr.: 2918
* passend fur Poly Studio P15, Poly Studio E70 und
Poly Studio X30 Videokonferenzsysteme
* fur Bildschirme von 55 - 75” | 140 - 191 cm
» VESA-Standard bis max. VESA 800 mm
» Montage zwischen Bildschirm und Bildschirmhalterung
* montageseitig hohenverstellbar dank Langlochbohrung
* Montage oberhalb oder unterhalb des Bildschirms maoglich
* |osungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung

e Farbe: schwarz
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