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LED-SMH Hisense HAIO 138”
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Products GmbH

HAS

Art.-Nr.: 6281

mobiles Liftsystem mit elektro-motorischer Hohenverstellung

Die LED-Komplettsysteme ,LED-SMH“ wurden
speziell fir gangige Cabinettypen ausgewahlter
Hersteller entwickelt, z. B. Unilumin, Samsung,
LG, NEC, Hisense oder Infiled.

Ein stabiles Rollgestell im V-Design, welches die
Stolpergefahr reduziert und Lenkrollen mit Fest-
stellbremse bilden die mobile Basis des Liftsys-
tems. Die hochwertige Cabinet-Unterkonstruktion
mit spezifisch angepassten Halterungsmodulen
sorgt fir eine einfache und schnelle Installation.

Die Oberflachen der Aluminium- und Stahlkon-
struktion werden durch eine I6sungsmittelfreie,
schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung in
schwarz geschutzt und optisch abgerundet.

Das mobile Liftsystem mit elektro-motorischer
Hohenverstellung weist einen beachtlichen Fahr-
weg von 650 mm auf. Ein einfach zu bedienender
Tastschalter sorgt fur eine bequeme Justage der
Hohe. Die Hohe des Systems kann so jeder Zeit
an alle Anforderungen angepasst werden.

Auf Wunsch auch mit zusatzlichen Halterungen
fur seitliche Lautsprecher (z. B. Fohhn) erhaltlich.
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LED-SMH Hisense HAIO 138” Art.-Nr.: 6281

mobiles Liftsystem mit elektro-motorischer Hohenverstellung

* Motorisch héhenverstellbares Standsystem (mobil) » Stabiles Rollgestell im V-Design zur
, . . Reduzierung der Stolpergefahr
* Displayspezifisch angepasste Aufnahme fur
Hisense HAIO 138" * Lenkrollen mit Feststellboremse

» Kein Fineadjustment notwendig * Losungsmittelfreie, schlag- und
. . kratzfeste Pulverbeschichtung

» Motorisch héhenverstellbar
 Farbe: schwarz

* 650 mm Fahrweg
 Einfache und schnelle Montage

» Stromverbrauch

Betrieb: 200W | Standby: 0,1W * Auf Wunsch auch mit zuséatzlichen Halterungen
. . fur seitliche Lautsprecher (z. B. Fohhn)
* Tastschalter zur einfachen Justage der Hohe
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