
Solarprotect ist eine IR- und UV-filternde Spezialvergla-
sung, die die Belastung im Gehäuse durch Sonnenein-
strahlung signifikant reduziert. 

Empfohlen wird der Einsatz bei südlicher Ausrichtung,  
direkter Sonneneinstrahlung, in wärmeintensiven Klima-
zonen oder exponierten Höhenlagen ab ca. 1000 m.

Ultraviolette Strahlen bleichen im Laufe der Zeit Farben 
aus. Darüber hinaus wirken sich Infrarotstrahlen durch 
die Wärmebildung negativ auf Displays jeglicher Art aus 
und verkürzen damit die Lebensdauer der Bildschirme 
ganz erheblich. Genau davor schützt die Solarprotect 
Frontscheibe Ihre Displays. 

Durch die Verbindung mit wärmeabsorbierenden Spe-
zialkunststofffolien beugen diese Gläser unerwünschten 
Strahlungseffekten wirksam vor.

Darüber hinaus gehört es als Verbundsicherheitsglas zu 
den bruchsicheren, splitterbindenden Sicherheitsgläsern 
nach EN 12543, sodass Ihre Displays effektiv vor
Vandalismus geschützt sind. 

Frontscheibe Solarprotect 55” | Art.-Nr.: 2562 
Frontscheibe Solarprotect 65” | Art.-Nr.: 2564 
Frontscheibe Solarprotect 75” | Art.-Nr.: 2566
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Frontscheibe Solarprotect 55” | 65” | 75” 
Optionale Spezialverglasung für ScreenOut® Stelen und Gehäuse

Wellenlänge Transmission Filterwirkung
UV-Bereich 380 - 400 nm <1% >99%
VIS-Bereich 450 - 650 nm >90%

IR-Bereich 780 nm 55% 45%
IR-Bereich 1000 nm 30% 70%
IR-Bereich 1300 nm 21% 79%
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Solar Protect mit optischer Entspiegelung (mit AR)
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