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Die LS-1 Soundbar erlaubt die Aufnahme einer han-
delsüblichen Soundbar mittels Verschraubung an der 
Rückseite von VESA-Universalhalterungen.

Die Soundbar-Halterung wird dabei über das univer-
selle VESA Befestigungslochbild angebracht. 

Die Breite und Tiefe der Soundbarhalterung kann va-
riabel eingestellt werden. 

Die Montage ist wahlweise oberhalb oder unterhalb 
des Bildschirms möglich.

Die Oberfläche der Soundbarhalterung ist mit eine 
schlag- und kratzfesten Pulverbeschichtung in schwarz 
veredelt und ist so unempfindlich und pflegeleicht.

Die Traglast beträgt maximal 10 kg.

Technische Änderungen vorbehalten

Wahlweise oberhalb oder unterhalb  
des Bildschirms montierbar

geordneter Gesamteindruck

Die Tiefe ist variabel anpassbar

LS-1 Soundbar 
Adaption für Soundbar

Art.-Nr.: 8900



www.hagor.de

Oberbecksener Straße 97 | D-32547 Bad Oeynhausen
Telefon: +49(0)57 31-7 55 07-0 | Fax: -7 55 07-60
E-Mail: hagor@hagor.de | www.hagor.de

42 mm1044 mm
min 92 mm ~ max 1000 mm
min 200 mm ~ max 600 mm

Ø 40 mm
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	Adaption für Soundbar 

	Adaption an jeder VESA-Universalaufnahme  
 möglich von min. VESA 200 bis max. VESA 600 mm 

	10 kg maximale Traglast

	Montage ist wahlweise oberhalb oder unterhalb  
 des Bildschirms möglich

Länge stufenlos einstellbar

Tiefe stufenlos einstellbar

schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung

Farbe: schwarz

Technische Änderungen vorbehalten

LS-1 Soundbar 
Adaption für Soundbar

Art.-Nr.: 8900


