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Die vis-it HP 48“ Bolt-Down ist eine elegante Indoors-
tele. Sie eignet sich für digitale Informationssysteme 
oder Digital Signage-Anwendungen und setzt diese 
ästhetisch in Szene.

Die Stele eignet sich für Displays mit einer Bildschirm-
diagonale von 48“ | 122 cm. Die maximale Einbautiefe 
des Displays darf 95 mm dabei nicht überschreiten. 

Durch Belüftungsschlitze wird der Zu- und Abluftbe-
darf der verbauten Geräte gewährleistet.

Darüber hinaus ist im Inneren ausreichend Platz für 
einen Mini-PC oder andere kleinere Peripheriegeräte. 

Die Kabelführung erfolgt ebenfalls innenliegend und 
vor Fremdzugriff geschützt.

Das Korpusunterteil kann wahlweise um 90° gedreht  
montiert werden, was zwei verschiedene Gesamt- 
höhen ermöglicht.

Zur Montage wird die schmale Bodenplatte fest mit 
dem Boden verschraubt.  

Alternativ ist auch eine freistehende Version verfügbar. 

vis-it® HP 48“ Bolt-Down 
Indoorstele
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Thermisch gehärtetes 
Kalknatronsilikat-
Sicherheitsglas

Thermally tempered 
soda lime silicate safety 
glass

max. Bildschirmtiefe
max. screen depth
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Glass thickness
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 für Einzeldisplays mit 48“ | 122 cm

 Portrait-Ausrichtung

 inkl. Thermisch gehärtetem Sicherheitsglas 6 mm

 geeignet bis zu einer max. Einbautiefe von 95 mm

 Korpusunterteil kann wahlweise um 90° gedreht  
 montiert werden, was zwei verschiedene Gesamt- 
 höhen ermöglicht (1863 mm oder 1968 mm)  

 inkl. Feinjustage innerhalb der Halterung  
 in Höhe und Tiefe zur perfekten Ausrichtung

 innenliegende Kabelführung

 Schutz vor Fremdzugriff durch Montage  
 mit Sicherheits-Pin-Schrauben

 inkl. Platz für Mini-PC oder andere Peripheriegeräte

 nicht für Touchbildschirme geeignet -  
 auf Anfrage als Sonderanfertigung realisierbar

 Sondergrößen auf Anfrage zu realisieren

 Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

vis-it® HP 48“ Bolt-Down 
Indoorstele

Art.-Nr.: 5827

Technische Änderungen vorbehalten | Dieses Dokument ist Eigentum der HAGOR Products GmbH. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten,  
soweit nicht ausdrücklich gestattet.  Zuwiderhandlung verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.



www.hagor.de

Oberbecksener Straße 97 | D-32547 Bad Oeynhausen
Telefon: +49(0)57 31-7 55 07-0 | Fax: -7 55 07-60
E-Mail: info@hagor.de | www.hagor.de

Technische Änderungen vorbehalten | Dieses Dokument ist Eigentum der HAGOR Products GmbH. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten,  
soweit nicht ausdrücklich gestattet.  Zuwiderhandlung verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

vis-it® HP Bolt-Down 
Lochbild für Bolt-Down
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