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Easy Flex Dual 17 - 27“ 
vollbewegliche Monitor-Tischhalterung

Art.-Nr.: 8705

Der Easy Flex Dual 17 - 27“ ist eine vollbewegliche Mo-
nitor-Tischhalterung für zwei Monitore mit 17 - 27“ |  
43 - 68 cm Bildschirmdiagonale.

Die Konstruktion aus hochwertigem und langlebigem Alumi-
nium ist vollbeweglich und durch den extrem leichtgängigen 
Federzylinder besonders leicht zu bedienen. Monitore las-
sen sich dadurch mühelos, nahezu schwebend, nur mit der 
Fingerspitze in jede gewünschte Position bringen. 

Die VESA-Aufnahmen bieten den VESA-Standard 75 x 75 
und 100 x 100 mm und sind zudem -90 / +45° neigbar, ± 90° 
schwenkbar und können ± 180° gedreht werden, was einen 
Wechsel der Bildschirmaausrichtung von Landscape- auf 
Portait-Ausrichtung und umgekehrt zu jeder Zeit ermöglicht. 

Die Kabel der verbauten Komponenten können entlang der 
Schwenkarme verlegt und mit Clips sauber fixiert werden. 
Die Montage erfolgt über eine Tischklemme (kein Bohren er-
forderlich!). Tischplattenstärken können dabei von mindes-
tens 10 bis maximal 80 mm berücksichtigt werden.

Die Traglast der Halterung ist für ein Gewicht zwischen  
2 und 7 kg je Schwenkarm optimiert. Die Halterung passt 
sich automatisch dem Gerätegewicht an, sodass keinerlei 
Einstellung mehr nötig ist. 

Die Oberfläche ist mit einer schlag- und kratzfesten Pulver-
beschichtung in schwarz veredelt 

Technische Änderungen vorbehalten

Klemmmontage,  
geeignet für Tischplatten von 10 - 80 mm

Kabelführung durch KabelclipsVESA 75 x 75 und 100 x 100 mm
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 für 2 Monitore von 17 - 27“ | 43 - 68 cm 

	inkl. VESA-Aufnahme - 75 x 75 mm, 100 x 100 mm 

	Portrait- oder Landscape-Ausrichtung möglich,  
 jederzeit wechselbar ohne zus. Montageaufwand 

	2 bis 7 kg Traglast je Schwenkarm 

	extrem leichtgängiger Federzylinder 

 Höhenverstellbar von 108 - 417 mm  
 (abhängig von der Gerätegröße)  

	Klemmmontage an Tischplatten von 10 - 80 mm 

 inkl. Kabelführung entlang der Tragarme,  
 Fixierung durch Kabelclips  

VESA-Aufnahme -90 / +45° neigbar 

VESA-Aufnahme ±90° schwenkbar 

VESA-Aufnahme ±180° drehbar 

	Material: Aluminium, Kunststoff, Stahl 

	Farbe: schwarz 

	schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung
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