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ScreenOut® OH 85 Portrait

Outdoorstele fiir Samsung OH 85-Serien

Die ScreenOut® OH 85 Portrait ist eine hochwetterfeste
Spezialstele, welche displayspezifisch fur die Bildschirme
der Samsung OH 85-Modelreihen entwickelt wurde.

Die Bildschirme der Samsung OH-Serien sind bereits
wasserfest und staubdicht nach IP56-Standard geschitzt
und koénnen in einem Umgebungstemperaturbereich
von -30 °C bis +50 °C eingesetzt werden. Zudem be-
steht die Display-Front aus 5 mm starkem, robustem
Schutzglas, welches mit IK-10 zertifiziert wurde (IK =
Europaischer Stossfestigkeitsgrad).

Die Bildschirmaufnahme ist displayspezifisch ange-
passt. Die Montage erfolgt in Portrait-Ausrichtung.

Portrait-Ausrichtung

Innenliegende Kabelfiihrung
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In der Standardausfihrung ist die schlanke Outdoor-
stele zur festen Installation mittels Fundament* vorge-
sehen. Hagor stellt hierflr eine bemalfite Zeichnung des
bendtigten Lochbilds zur Verfigung.

Die Kabelfiihrung verbirgt sich innerhalb der Stele. Ein
Kabelauslass befindet sich im Boden, was zuverlassig
vor jedem Fremdzugriff schitzt.

Die Oberflache der Stelen ist mit einer korrosionsbestan-
digen, hochwetterfesten Kunststoffpulverbeschichtungin
schwarz (RAL 9005) veredelt.
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Dieses Dokument ist Eigentum der HAGOR Products GmbH. Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten
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ScreenOut® OH 85 Portrait Art.-Nr.: 5892
Outdoorstele fiir Samsung OH 85-Serien
* Outdoorstele mit korrosionsbestandiger » 13° Niveauausgleich mdglich
Kunststoffpulverbeschichtung, hochwetterfest
* Verdeckte Kabelfiihrung -
» Entwickelt fir Outdoormonitore der Stromzufihrung innerhalb der Stele
Samsung OH 85-Modelreihen
» Standardausfiihrung zur festen Installation mittels
¢ Bildschirmmontage in Portrait-Ausrichtung eines Fundaments vorgesehen - eine bemalite
Zeichnung des bendtigten Lochbilds wird zur
« Inkl. angepasster Bildschirmaufnahme Verfiigung gestellt*
fur den Samsung-Bildschirm
* Farbe: schwarz (RAL 9005)
* Umgebungstemperaturbereich von -30° C bis +50° C
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* Achtung! Der Fundamentplan muss kundenseitig von einem Statikbliro angefordert und auf die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.
Bitte informieren Sie sich bei einer freien Aufstellung nach den gegebenen Windlasten vor Ort.

Technische Anderungen vorbehalten | ScreenOut® ist ein eingetragenes Warenzeichen der HAGOR Products GmbH

www.hagor.de



Oberbecksener Strale 97 | D-32547 Bad Oeynhausen ﬁ ®
Telefon: +49(0)57 31-7 55 07-0 | Fax: -7 55 07-60 HA& Q
E-Mail: info@hagor.de | www.hagor.de

Products GmbH

ScreenOut® OH 85 Portrait Art.-Nr.: 5892

Outdoorstele fiir Samsung OH 85-Serien
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* Achtung! Der Fundamentplan muss kundenseitig von einem Statikbliro angefordert und auf die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.
Bitte informieren Sie sich bei einer freien Aufstellung nach den gegebenen Windlasten vor Ort.

Technische Anderungen vorbehalten | ScreenOut® ist ein eingetragenes Warenzeichen der HAGOR Products GmbH
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